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Tous les textiles EVCOGLAS
sont faits de fils de filaments de
verre E. La texturation leur procu-
re un fort volume rémanent et
donc une grande capacité d’iso-
lation.
Les produits EVCOGLAS sont
particulièrement doux et souples,
ils n’entraînent pas d’inflamma-
tion de la peau et sont sans dan-
ger pour la santé.

• T°C limite d’utilisation : 450°C
pointes jusqu’à 550°C
• Ø des filaments : 
6µ - 10µ
• non combustible (selon DIN
4102)
• Perte au feu :<1,5%
• résistant aux huiles, graisses,
solvants et acides organiques;
résistance hydrolytique selon
DIN 12111: classe 1
• ne contient ni matières
toxiques ni métaux lourds

La haute résistance à la tempéra-
ture et la couleur distinctive vert
pâle du matériau de base des
produits EVCOTHERM sont
obtenus par un traitement chi-
mique spécial de fils de filaments
de verre E. Le fort volume réma-
nent et la grande capacité d’iso-
lation proviennent de la textura-
tion; de même leur toucher doux
et leur souplesse. Pas de risques
d’irritation ou pour la santé lors
de leur façonnage.

Le matériau de base est obtenu
par une opération de transforma-
tion chimique nouvelle lors de
laquelle les parties des fibres de
verre E ayant les plus faibles
points de fusion sont retirées et
de ce fait la résistance à la
températureaugmentée. Les
marques extérieures de ces pro-
duits sont leur couleur bleu pâle,
un comportement très textile et
une très bonne compatibilité à la
peau. Le matériau est classé
absolument inoffensif pour la
santé.

Les fibres céramiques sont la
composante principale de ces
produits. La structure textile et le
gonflant ainsi que la faible
conductivité de la chaleur des fib-
res brutes leur procurent des
capacités d’isolation exception-
nelles. Les fibres de cellulose
nécessaires au processus se
consument vers 200°C. L’âme de
verre ou le fil de chrome intro-
duits lors du filage assurent le
maintien de la résistance méca-
nique malgré l’action de la tem-
pérature.

EVCOTHERM 1000
Jusqu’à 1000°C

EVCOKERAM
Jusqu’à 1100°C

EVCOTHERM 800
Jusqu’à 800°C

EVCOGLAS
Jusqu’à 550°C
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• T°C limite d’utilisation : 700°C
pointes jusqu’à 800°C
• Ø des filaments : 
6µ - 10µ
• non combustible (selon DIN
4102)
• Perte au feu :<3%
• résistant aux huiles, graisses,
solvants et acides organiques;
résistance hydrolytique selon
DIN 12111: classe 1
• ne contient ni matières
toxiques ni métaux lourds

• T°C limite d’utilisation : 850°C
pointes jusqu’à 1000°C
• Ø des filaments : 6µ

• non combustible (selon DIN
4102)
• Perte au feu :<3%
• résistant aux acides et bases
sauf acides phosphoriques et
fluorhydriques ainsi que les
bases concentrées
• ne contient ni matières
toxiques ni métaux lourds

• T°C limite d’utilisation avec
âme de verre : 650°C
fil de chrome : 1100°C

• après disparition des parties
organiques non combustibles
• Perte au feu :18% +/-15%
• résistant aux acides et bases
sauf acides phosphoriques et
fluorhydriques ainsi que les
bases concentrées
• ne contient ni matières
toxiques ni métaux lourds

Textiles d’isolation

Note : nous pouvons vous propo-
ser des produits alternatifs à la
fibre céramique


